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XDXCDDDC

       CONNECTS: PHASE-X
       FASEWISSELAAR
       

• Met behulp van de PHASE-X kunt u de lichtlijn 
gemakkelijk over de 3-fasen verdelen.

• Deze fasewisselaar werkt in combinatie met zowel 
de armaturen met als zonder DALI-2.

• Deze fasewisselaar werkt in combinatie met zowel 
centrale als decentrale nood oplossingen.

• Deze faswisselaar werkt in combinatie met de 
DALI-2 sensoren en de SYNC sensor.

• Indien u gebruik maakt van de COM sensoren 
dient u de PHASE-C te gebruiken.

XDXCDDDC

NEXTGEN Kenmerken
artikel nr.: LUM-NG-01-00-PHASE-X

Afmetingen
Bestendigheid
Doorvoer signalen

120 x Ø74 mm
IP 65 (gemonteerd)
3 fase, Emergency, DALI-2
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XDXCDDDC XDXC

NEXTGEN Kenmerken
artikel nr.: LUM-NG-01-00-PHASE-C

Afmetingen
Bestendigheid
Doorvoer signalen

120 x Ø74 mm
IP 65 (gemonteerd)
3 fase, Emergency, DALI-2

Afmetingen
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       CONNECTS: PHASE-C
       FASEWISSELAAR
       

• U past de PHASE-C toe indien u een lichtlijn met 
COM sensoren over 3-fasen verdeelt.

• Met behulp van de PHASE-C kunt u de lichtlijn 
gemakkelijk over de 3-fasenaansluiting verdelen.

• Deze fasewisselaar werkt in combinatie met zowel 
centrale als decentrale nood oplossingen.

• Deze faswisselaar werkt alleen in combinatie met 
de COM sensor. In elke andere situatie dient u de 
PHASE-X te gebruiken.


